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DUROFLEX FLOORAN PU-2K

]

iki Komponentli, Kendiliginden Seviyelenen, Solventsiz, Poliiiretan
Esasl, Elastik Zemin Kaplama Malzemesi

URUN ADI

DUROFLEX FLOORAN 2K

URUN TANIMI

DUROFLEX FLOORAN -2K®, hemen her tiir ylizeye mikemmel sekilde yapisan, renkli, iki komponentli, solvent icermeyen

poliliretan esasli, esnek, kendiliginden yayilan kaplama malzemesidir. Asinmaya ve kimyasal etkenlere karsi direngli, saf

hidrofobik poliliretan regine ve 6zel inorganik dolgu maddeleri igermektedir.

KULLANIM ALANLARI

Hastaneler

Okullarda,

Kittiphanelerde,

Ofislerde,

Otellerde,

Sergi salonlarinda,

Doktor muayenehanelerinde,
Alisveris merkezlerinde kullanilir

AVANTAIJLARI:

Solvent icermez.

Kap 6mrl uzundur.

Isi direnci -40°C ila 90°C arasindadir.

Mikemmel mekanik 6zellikler, yiiksek gerilme ve yirtilma kuvveti, asinma direnci sergiler.

Kimyasallara karsi miikemmel direng gosterir.

Kiirlendikten sonra kesinlikle toksik madde icermez. icme suyu depolarinin sizdirmazhiginda da kullanilabilir.
Catlak 6rme yetenegine sahiptir.

Esnektir

TEKNIK OZELLIKLER:

durofley

RENK | RAL RENKLERI

Viskozite: | 2500-2300 mPa.s

Yogunluk: | 1,30 kg/It 20°C

Kopmada uzama | >%50

ilk Kuruma Siiresi: | 2-3 saat

Component B (Sertlestici): 1.20-1.25

" C tA ine): 1.25-1.30
Ozgiil agiriik omponent A (regine)

Sertlik shore D | >60
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Kap omri | 20-30 dk.

Tam kiirlenme | 7 gln

KULLANIM SEKLI
YUZEY HAZIRLAMA

v Yizey, basin¢h su kullanilarak temizlenmeli; yag, gres, yakit ve parafin atiklar ¢ikarilmali, ayrica kalip ayirici
maddelerden, ¢imento artiklari, talaslari, gevsek pargaciklar ve kirlenmis membranlardan da tamamen
arindiriimalidir.

v Yizey bozukluklar ve catlaklar AXOGROUT EXPAN ile tamir edilmelidir.

Uygulama Zemini:
Uygulama yapilacak zeminler énceden uygun Duroflex Primer astar ile astarlanmis olmali, kaplama yeniden
kaplanabilme siiresi icerisinde uygulanmalidir. Uriiniin uygulanacagi beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350

doz kalitede ve en az 3 haftalik olmalidir. Yizey hazirligindan sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5
N/mm2 olmalidir. Zemin betonunun nem orani %4’ gegmemelidir.

Karisim Oranlari :
A Bileseni: 15,5 KG B Bileseni:4, 5 KG
Karistirma esnasinda, Dlslk hizda galisan (300 devir/dakika) elektrikli bir karistirici kullaniniz.

istenilen kalinlik elde edilecek sekilde disli mala yardimi ile uygulanmali, ortam kosullarina gére kaplama uygun
kivama geldiginde kirpi rulo ile havasi alinmalidir.

Tiiketim: Sistem igerisindeki kullanimina gore sarfiyati degisiklik gosterir.
AMBALA] BILGILERI: 20 kg set

DEPOLAMA BiLGiLERi:

Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalidir. Agilmamis orijinal ambalajinda ve dogru depolandiginda malzemenin
omri A ve B bilesenleriicin 1 yildir.

SAGLIK/GUVENLIK BILGILERi:

Uriin ile ilgili AB direktiflerine uygun diizenlenmis Giivenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz. Ugucu madde
icermemesine karsin, kapall ortamlarda uygun havalandirma kosullarinin yaratilmasi 6nemle tavsiye edilir. Ayrica,
topraktan sizan metan gazi depolar iginde birikmis olabilir. Bu olasilik her zaman gz 6niinde bulundurularak
onlem alinmalidir. Saticinizdan Malzeme Bilgi Glvenlik Formu’nu (MSDS) isteyiniz.
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Bu dokiimanda yer alan bilgiler AKSON iLERI TEKNOLOJi URUNLERI SAN. TiC. A.S’nin kendi tecriibeleri ve profesyonel bilgi dagarcigina dayanmaktadir. Bu dékiimandaki veriler bilgi amagli olup,
kullaicilarinin kendi ortam kosullarina ve iretim yéntemlerine gére degisiklik gésterebilir. AKSON iLERi TEKNOLOJi URUNLERI SAN. TiC. A.S olarak énerimiz, kullanicilarin, Griinlerimizi teknik bilgi
kartinda yer alan kosullara gore kullanmalaridir. Urunlerimizin uygulamasi bizden bagimsiz olarak gergeklestiginden, uygulama ile ilgili hatalar, kullanicinin sorumlulugundadir.
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